Pinagem Cabo DVI Digital - DISCABOS

DUAL Link.

* Visdo traseira (24 pinos + 1 pino polarizador)
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1 — Coaxial / par br-vm = branco

2 — Coaxial / par br-vm = vermelho

3 — Coaxial / par br-vm = dreno blind. / Coaxial / par br-mr = dreno blind.
4 — Coaxial / par br-mr = branco

5 — Coaxial / par br-mr = marrom

6 — cab. 28 awg = roxo

7 — cab. 28 awg = vermelho

8 —livre (sem conexao)

a — Coaxial / par br-vd = branco

b — Coaxial / par br-vd = verde

¢ — Coaxial / par br-vd = dreno blind. / Coaxial / par br-1j = dreno blind.
d — Coaxial / par br-1j = branco

e — Coaxial / par br-1j = laranja

f — cab. 28 awg = amarelo

g — cab. 28 awg = laranja

h — cab. 28 awg = branco

N — Coaxial / par br-az = branco

P — Coaxial / par br-az = azul

Q — Coaxial / par br-az = dreno blind. / Coaxial / par br-am = dreno blind.
V — Coaxial / par br-am = branco

W — Coaxial / par br-am = amarelo

X — Coaxial / par br-pt = dreno blind.

Y — Coaxial / par br-pt = preto

Z — Coaxial / par br-pt = branco

*%% A blindagem externa vai aterrada a carcaca metalica do conector (externamente) / Soldar a carcaga do
conector no préprio conector depois de encaixado (para evitar sujeira e ruidos na soldagem)
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